附件2

21项通信行业标准编号、名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	YD/T 3867-2024
	电信领域重要数据识别指南
	本文件规定了电信领域重要数据识别的原则、规则、要素及方法等。

本文件适用于指导电信数据处理者开展电信领域重要数据识别工作。数据处理者根据本文件识别出重要数据后，可依据相关政策文件进一步识别核心数据。涉及军事、政务、国家秘密信息等数据处理活动，按照国家有关规定执行，不适用本文件。
	YD/T 3867-2021
	

	
	YD/T 3956-2024
	电信领域数据安全风险评估规范
	本文件规定了电信领域数据安全风险评估的原则、流程、方法及工具等。

本文件适用于电信领域重要数据和核心数据处理者在中华人民共和国境内开展数据处理活动的数据安全风险评估。电信领域一般数据处理者对其数据处理活动的数据安全风险评估，也可参照本文件。
	YD/T 3956-2021
	

	
	YD/T 4719-2024
	5G数字蜂窝移动通信网 6GHz以下频段基站设备技术要求（第二阶段）
	本文件规定了面向增强移动宽带（eMBB）公网应用的6GHz以下频段5G基站引入载波聚合、MIMO增强、上行发射选择、动态频谱共享、支持终端功耗节省、移动性增强等技术的功能要求、性能要求等。
本文件适用于5G数字蜂窝移动通信网6GHz以下频段基站设备的研发、生产、检测等。
	
	

	
	YD/T 4720-2024
	5G数字蜂窝移动通信网 6GHz以下频段基站设备测试方法（第二阶段）
	本文件描述了面向增强移动宽带（eMBB）公网应用的6GHz以下频段5G基站引入载波聚合、MIMO增强、上行发射选择、动态频谱共享、支持终端功耗节省、移动性增强等技术的功能和基站射频的测试方法。
本文件适用于5G数字蜂窝移动通信网6GHz以下频段基站设备的研发、生产、检测等。
	
	

	
	YD/T 4721-2024
	5G数字蜂窝移动通信网 增强移动宽带终端设备技术要求（第二阶段）
	本文件规定了5G 终端设备新增的载波聚合增强、MIMO增强、移动性增强和终端节能技术等功能、性能及射频技术要求。
本文件适用于5G数字蜂窝移动通信网，面向非独立组网（Non-Stand Alone）和独立组网（Stand Alone），工作在6GHz以下频段支持增强移动宽带场景（eMBB）的5G增强终端设备。
	
	

	
	YD/T 4002-2024
	5G数字蜂窝移动通信网 增强移动宽带终端设备测试方法（第一阶段）
	本文件描述了6GHz以下频段5G增强移动宽带终端设备的基本功能、射频性能、无线资源性能、协议一致性等方面的测试方法。
本文件适用于支持增强移动宽带场景（eMBB）的6GHz以下频段的5G终端的测试，面向非独立组网（Non-Stand Alone）和独立组网（Stand Alone）。
	YD/T 4002-2021
	

	
	YD/T 4722-2024
	5G数字蜂窝移动通信网共享基站设备技术要求
	本文件规定了对5G数字蜂窝移动通信网共享基站设备的功能要求、性能要求和接口要求等。
本文件适用于5G数字蜂窝移动通信网共享基站设备的研发和测试方法的制定。
	
	

	
	YD/T 4723-2024
	5G数字蜂窝移动通信网共享基站设备测试方法
	本文件描述了对5G数字蜂窝移动通信网共享基站设备的功能要求、性能要求和接口要求的测试方法。
本文件适用于5G数字蜂窝移动通信网共享基站设备的测试。
	
	

	
	YD/T 4724-2024
	5G数字蜂窝移动通信网 FDD直放站技术要求
	本文件规定了单通道发射功率不小于10W的5G数字蜂窝移动通信网频分双工（FDD）直放站的功能要求、设备形态、组网要求、无线指标、电源适应性要求、环境适应性要求及安全要求等技术要求。
本文件适用于单通道发射功率不小于10W的5G数字蜂窝移动通信网FDD直放站设备的研发和测试方法的制定。
	
	

	
	YD/T 4725-2024
	5G数字蜂窝移动通信网 FDD直放站测试方法
	本文件描述了单通道发射功率不小于10W的5G数字蜂窝移动通信网频分双工（FDD）直放站无线指标、网络性能、多系统干扰、电源适应性、环境适应性、操作维护功能、管理接口IPv6功能、安全、电磁兼容及防雷测试的测试方法。
本文件适用于5G数字蜂窝移动通信网FDD直放站的测试。
	
	

	
	YD/T 4726-2024
	5G数字蜂窝移动通信网 TDD直放站测试方法
	本文件描述了5G数字蜂窝移动通信网时分双工（TDD）直放站系统性能指标、网络性能指标、多系统干扰、电源适应性要求、环境适应性操作维护功能、安全、电磁兼容要求及防雷要求的测试方法。
本文件适用于5G数字蜂窝移动通信网TDD直放站的测试。
	
	

	
	YD/T 4727-2024
	5G移动通信网 用户驻地设备（CPE）通用技术要求
	本文件规定了上联通信接口连接方式为5G无线接入的用户驻地设备（简称5G CPE）的通用技术要求，主要包括5G CPE的接口要求、功能要求、安全要求、性能指标以及电源、环境适应性、电气安全、防雷、电磁兼容性等的要求。
本文件适用于公众电信网和专用通信网环境下的交直流电源供电的5G CPE设备的研发设计和生产。
	
	

	
	YD/T 4728-2024
	5G多模双卡双待终端设备测试方法
	本文件描述了不同类型5G多模双卡双待终端在不同制式下的接入选网、卡槽要求、业务功能、业务并发、4G/5G互操作等方面的测试方法。
本文件适用于支持增强移动宽带场景（eMBB）的6GHz以下频段的独立组网（Stand Alone）和非独立组网（Non-Stand Alone）的5G多模双卡双待手持机的测试。
	
	

	
	YD/T 4729-2024
	5G无线通信终端电磁照射测试配置规范
	本文件规定了无线通信终端5G NR FR1 TDD时隙配置要求，明确SAR测试时隙配置条件。
本文件适用于为无线通信终端5G NR FR1 TDD的SAR测试提供配置指导。
	
	

	
	YD/T 2583.18-2024
	蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第18部分：5G用户设备及其辅助设备
	本文件规定了5G蜂窝式移动通信系统用户设备及其辅助设备的电磁兼容性要求，包括测量方法、频率范围、限值和性能判据。
本文件适用于便携和车载使用的用户设备，也适用于使用电源供电且在固定位置使用的用户设备，同时适用于5G蜂窝式通信系统的各类数据终端设备含轻量化（RedCap）5G用户设备。
	YD/T 2583.18-2019
	

	
	YD/T 2869.2-2024
	终端MIMO天线性能要求和测量方法 第2部分：5G终端（6GHz以下频段）
	本文件规定了终端MIMO天线5G NR无线终端（6GHz以下频段）空间射频接收机性能和测量方法的通用要求，主要包括在不同信道场景下的吞吐量性能测量方法和性能要求等。
本文件适用于便携和车载使用的NR无线终端，也适用于那些由交流电源供电且在固定位置使用的无线终端以及通过USB接口、Express接口和PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。
	
	

	
	YD/T 4730-2024
	5G有源一体化系统空口电磁特性测量方法
	本文件规定了5G NR无线网络有源一体化系统空口电磁特性的测量方法。
本文件适用于宏站有源一体化系统的射频与天线性能实验室测试验证。
	
	

	
	YD/T 1312.21-2024
	无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第21部分：S波段卫星通信终端及其辅助设备
	本文件规定了用于S波段（2GHz～4GHz）的卫星通信终端及其辅助设备的电磁兼容性（EMC）要求，包括限值、性能判据和测量方法等。
本文件适用于S波段卫星通信终端用户设备及其辅助设备，包括用于语音通信和/或数据通信的S波段卫星通信设备，如天通卫星电话和卫星终端、下行使用S波段的北斗卫星电话和卫星终端、使用S波段的其它卫星电话机和卫星终端等设备。
	
	

	
	YD/T 4731-2024
	基于无线通信的人体佩戴设备的电磁兼容性要求和测量方法
	本文件规定了使用无线通信的人体佩戴的无线通设备及其辅助设备的电磁兼容性要求，包括测量方法、频率范围、限值和性能判据。
本文件适用于基于无线通信的人体佩戴设备，可用于手腕、头颈、腰部以及身体其他部位佩戴，包括基于移动通信的人体佩戴的无线通信终端、人体健康指标监测设备、运动监测评估设备以及虚拟现实设备等人体佩戴的无线通信终端设备以及其他无线设备，例如智能手表、智能手环、智能眼镜、智能头盔、智能腰带、远程胎心监护以及智能心电监测仪等设备。
	
	

	
	YD/T 4732.1-2024
	人体暴露于来自靠近人体头部和身体使用的无线设备的射频场的功率密度评估 第1部分：测量规程（频率范围6GHz～300GHz）
	本文件规定了可重复和可复现的功率密度（PD）测量的协议和测试规程。当发射射频（RF）电磁场（EMF）的通信设备工作在人体头部或身体附近时，本文件可以给出在规定不确定度范围内的暴露量的保守数值。本文件中的协议和规程适用于手持式和穿戴式射频发射通信设备对显著多数人群的暴露评估。这些设备可以具有单个/多个发射器或天线，设备工作时其辐射结构距离人体头部和身体不超过200mm。
本文件中相关的方案可用于确定在头部和身体附近使用的不同类型的射频发射通信设备与相应最大功率密度要求的符合性，这里的通信设备包括与其他射频发射或非发射设备及附件（例如皮带夹）结合使用的情况，以及嵌入衣服内的情况。本文件适用的工作频率范围是6GHz到300GHz。
本文件中包含的射频发射通信设备包括但不限于移动电话、个人计算机、台式机和笔记本电脑设备中的无线电发射器，以及多频段多天线设备。
	
	IEC/IEEE 63195-1:2022,IDT

	
	YD/T 4732.2-2024
	人体暴露于来自靠近人体头部和身体使用的无线设备的射频场的功率密度评估 第2部分：计算规程（频率范围6GHz～300GHz）
	本文件规定了由射频（RF）电磁场（EMF）发射装置入射到人体头部或身体的功率密度（PD）保守和可复现的计算规程。计算规程包括时域有限差分法（FDTD）和有限元法（FEM），这两种计算技术可通过在特定计算不确定度内求解麦克斯韦方程组确定电磁量。本文件中的规程适用于手持式和穿戴式射频发射通信设备对显著多数人群的暴露评估。这些设备可以具有单个/多个发射器或天线，设备工作时其辐射结构距离人体头部和身体不超过200mm。
本文件中相关的方案可用于确定在头部和身体附近使用的不同类型的射频发射通信设备与相应最大功率密度要求的符合性，这里的通信设备包括与其他射频发射或非发射设备及附件（例如皮带夹）结合使用的情况，以及嵌入衣服内的情况。本文件适用的工作频率范围是6GHz到300GHz。
本文件中包含的射频发射通信设备包括但不限于移动电话、个人计算机、台式机和笔记本电脑设备中的无线电发射器，以及多频段多天线设备。
本文件的程序不适用于拟置入体内的设备或物体发射的或被其改变的电磁场的PD评估。
	
	IEC/IEEE 63195-2:2022,IDT
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